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Zatqcznik nr 5 do zapytania ofertowego

Parametry techniczne

Wymiana drzwi wewnetrznych w Zespole Szkét nr 3 w Rybniku

Konstrukcje: stolarka aluminiowa

llo$¢ drzwi: 10

Catkowita powierzchnia: 21,8 m2.

Catkowity obwodd: 62,4 m.

Kolor profili: Szary wg palety RAL — dopasowac¢ do istniejacych drzwi
Kolor okué: Szary wg palety RAL — dopasowac¢ do istniejacych drzwi
Szyby: PANEL 22mm - zielony wg palety RAL — dopasowa¢ do istniejgcych drzwi
Klamka - srebrna

Zamek — 3 klucze do kazdych drzwi

Kratki wentylacyjne do drzwi WC — 3 sztuki
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Poz. 2 Drzwi otwierane na zewnatrz prawe ACS 50 - drzwi otwierane na
zewnatrz (B=1 067, H=2 063)
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Poz. 1 Drzwi otwierane na zewnatrz prawe ACS 50 - drzwi otwierane na
zewnatrz (B=1 067, H=2 063)
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Poz. 3 Drzwi otwierane na zewnatrz prawe ACS 50 - drzwi otwierane na
zewnatrz (B=967, H=2 063)
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Poz. 4 Drzwi otwierane na zewnatrz prawe ACS 50 - drzwi otwierane na
zewnatrz (B=1 167, H=2 063)
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